
Prüfanlage für Lenkstockschalter in einer Roboterzelle

● Der Kunde sucht eine Lösung für die 
anspruchsvolle Prüfung seiner 
Lenkstockschalter, welche bisher manuell 
durchgeführt wurde

● Unabhängigkeit von der Bedienerkontrolle an 
kritischen Qualitätsparametern soll erreicht 
werden

● Aktuell keine optimale Taktzeit

End-of-Line Station zur Funktionsprüfung und Qualitätssicherung

Ausgangssituation Zielsetzung

● Vollautomatische Funktionsprüfung und 
Qualitätssicherung der Lenkstockschalter 
anhand einer Kraft-/Winkelmessung sowie der 
Erfassung und Auswertung elektrischer Signale

● Optische Prüfung aller aufgedruckten Symbole

● Automatisches Aussortieren nach nicht 
bestandener Prüfung

● Verkürzung der Taktzeit durch Automatisierung

Lösung

Um dem Kunden eine vollautomatische End-of-Line Prüfung zu bieten, hat ITronic speziell für diesen 

Anwendungsfall ein Komplettsystem aus Robot, Messtechnik und einem speziellen Greifer für die nötigen 

Prüftätigkeiten entwickelt. Der Greifer bildet in Verbindung mit einem Sechs-Achs-Roboter das Kernstück 

der Prüfanlage. Die Anlage prüft nach manuellem Einlegen des Lenkstockschalters zunächst die 

Grundstellung sowie die Hebelpositionen.  Anschließend werden vollautomatisch alle Schaltwege, Taster, 

Blinkhebel, Lichthupe, Fernlicht und die Blinkerrückstellung, inklusive 6D-Kraft-Wegmessung und 

Drehmomentmessung geprüft. Hierbei agiert der Robot als Positionsgeber und handhabt den Prüfling. 

Der maßgeschneiderte Greifer gewährleistet ein beschädigungsfreies Handling bei der Durchführung der 

Prüftätigkeiten. 
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Lösung

Zusätzlich werden anhand einer optischen Prüfung alle aufgedruckten Symbole auf Positionsgenauigkeit, 

Vollständigkeit, Qualität und Variante geprüft, indem der Robot den Prüfling exakt für die Kamera 

ausrichtet. Ebenfalls ist die Kontrolle der Steckervariante von der umfassenden Prüfung der EoL- Anlage 

abgedeckt .

Bei nicht bestandener Prüfung wird der Lenkstockschalter als „nicht in Ordnung“ aussortiert. So wird 

gewährleistet, dass nur als fehlerfrei gekennzeichnete Lenkstockschalter in den nachfolgenden Versand 

gelangen.

Durch schnell austauschbare Elemente wie z. B. eine Wechselkontaktierung  wird die Servicefreundlich-

keit erhöht. Wechseladaptionen mit kompletten Prüflingsaufnahmen ermöglichen eine extrem flexible 

Anpassungsfähigkeit an andere Produkte. Außerdem sind Neuerungen oder Modellpflege durch 

Anpassungen der Prüfsoftware problemlos möglich.

Kooperation 

Das Projekt fand in Zusammenarbeit mit einem namhaften Automobilzulieferer statt.
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