
Lebensdauertest für Höhenstandssensoren

Produktbeschreibung

Diese Anlage ermöglicht die automatische Lebensdauerprüfung von gleichzeitig bis zu
sieben Höhenstandssensoren.
Für ein einfaches Handling sind die Prüflingsaufnahmen in der Prüfvorrichtung neben-
einander angeordnet. Ebenfalls im Schutzgehäuse beinhaltet sind alle Betätigungs- und
Antriebselemente. Im zugehörigen Klimaschrank können Umgebungstemperaturen von
-40 °C bis +120 °C simuliert werden. Die umfangreiche Mess- und Prüftechnik wird in
einem separaten Rack untergebracht.

Einsatzgebiete

Forschung & Entwicklung, Lebensdauertest und Qualitätskontrolle im Bereich Produktion/
Fertigung
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Technische Daten

Prüfvorrichtung/Gerät

● Mechanischer Grundaufbau mit Prüflingsaufnahme für bis zu sieben Prüflingen
● Prüflingsaufnahmen für verschiedene Prüflingstypen schnell wechselbar
● Mechanische Betätigung der Prüflinge über Servosteuerung
● Klimaschrank
● Mess- und Prüftechnik in separatem 19“ Rack
● Schutzumhausung zur Anbindung an den Klimaschrank

Software

● Multiprüf MP-WIN unter Windows
- Prozesssteuerung
- Messwertaufzeichnung
- Messwertauswertung
- Kennlinienaufnahme der Prüflinge innerhalb der Temperaturbereiche
- umfangreiche Auswerte- und Statistikmöglichkeiten

● menügeführte und konfigurierbare Dauertestläufe und Klimazyklen

Prüfumfang

● Messung der Einschaltzeiten und Ein-/Abschaltschwellen
● Fortlaufende On-Line-Überwachung aller Sensoren während dynamischer Bewegung
● Dauertestabläufe, Klimazyklus
● Bewegungszyklus unabhängig vom Messzyklus möglich, schnelle Bewegungen z. B. 0° bis 20° mit 5 Hz
● 75 Messkanäle, differentiell,

- 2 Messbereiche 0…3 V/0 bis 30 V, Auflösung 16 bit = 0,1 mV/1 mV, f = 1 kHz
● 16 Messkanäle, differentiell, Auflösung 16 bit (1 mV), fSumme = 500 kHz

Eingabe- /Visualisierungsgeräte Abmessungen/Transport

● Tastatur
● Monitor

● ca. 1200x800x600 mm (BxHxT)

Zeit je Prüfung/Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

● Individuell, abhängig vom Prüfumfang ● 073 1420
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