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Prifstation Fir Lenkstockschaltermodule

Produktbeschreibung

Mit dieser Priifanlage werden Haptik- und Funktionspriifungen an CAN-Bus codierten und
analogen Lenkstockschaltermodulen durchgefihrt.

Die Schalthebel werden durch Betatigungsfinger mit Prazisionsausgleichselementen simuliert.
Zur Reduktion der Taktzeit werden zwei Roboter an einem Rundschalttisch eingesetzt, wodurch
die Betdtigung der Schaltelemente simultan erfolgt.

Zum perfekten Eintauchen der Betadtigungsfinger in den Priifling sind sie mit einem Freilauf
ausgestattet.

Der Typwechsel erfolgt automatisch.

Einsatzgebiete

Qualitdtskontrolle, In-Line Priifung, End-of-Line Prifung im Bereich Fertigung/Produktion
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Technische Daten

Priifvorrichtung/Gerat
* Mess- und Steuerungstechnik im Schaltschrank

* 2x Roboter Staubli RX60 fir simultane Bewegung der Schaltelemente
* Betatigungsfinger mit Prazisionsausgleichelementen zur Simulation der Schalthebel

Software

Priifsoftware TST-WIN unter Windows

Roboter durch eigenen Controller unter V+ programmiert
Passwortgeschiitzte Zugriffsebenen

Alle Einstellungen und Ablaufe mentigefihrt programmierbar
Tages-, Monats- und Werkerstatistiken verfligbar
Kraft/Schaltpunkt-Diagramm fiir jede Betatigung verfiigbar
Datenlibergabe an Linienrechner zur Datenriickverfolgbarkeit

Prifumfang

* Roboterbewegung beschreibt Betdtigungskurve des Schalthebels

*  Erfassung/Auswertung von 3D-Betdtigungskraften, Schaltwinkeln (6D-Koordinaten des Robot) und
Kontaktgaben (iber CAN-Bus)
-+20°, Auflésung 0,1°
-+2000 mNm, Auflésung 0,5 mNm

*  Priifung von Kontaktreihenfolgen

e  Automatischer Typwechsel

Eingabe-/Visualisierungsgerate Abmessungen/Transport

* Tastatur * ca. 1000x1400x1200 (BXHXT in mm)
* Monitor

Zeit je Priifung/Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

* ca.15s e 2891048

ITronic GmbH ITronic KFt.
Rathausgasse 20 Vasut u. 16A
D-71729 Erdmannhausen H-8440 Herend

T +49 (0)71 44-8711-00 T +36-88-591-020
www.itgroup-europe.com sales@itgroup-europe.com info@hu.itronic.biz Seite 2 von 2




