
Türverkleidungsprüftechnik | MidiAdvanced mit Schwenkrahmen

Produktbeschreibung

Die Prüfstation dient der End-of-Line Prüfung von Türseitenverkleidungen. Der Bediener
bestückt die Anlage mit dem Türbelag (B-Seite nach oben), scannt den Bauauftrag und
verbindet die Koppelstellen mit den Kontaktieradaptern. Dies führt zum direkten Start der
elektronischen Bauteilprüfung, in welcher die verbauten elektronischen Komponenten auf
Anwesenheit, Kommunikation und Funktion geprüft werden. Über den Schwenkrahmen kann
der Bediener den Türbelag um 180° schwenken und die Schalter und Ambientebeleuchtung auf
volle Funktion prüfen. In beiden Positionen werden unterschiedliche Varianten- und
Verbaumerkmale über mehrere Kameras geprüft und Bilder zu Dokumentationszwecken
angefertigt. Erst bei erfolgreicher Prüfung wird der Schwenkrahmen zur Öffnung freigegeben.

Einsatzgebiete

Qualitätskontrolle und End-of-Line Prüfung im Bereich Produktion/Fertigung.
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Technische Daten

Prüfvorrichtung/Gerät

● Schwenkrahmen zur Prüflingsaufnahme inkl. Verriegelungsmechanismus
● Mehrfach Automatikkontaktieradapter mit automatischer Entriegelung und Dekontaktierung
● Elektrische Höhenverstellung und Fremdlichtabschottung
● Mess-, Prüf-, Steuer- und Versorgungstechnik in MidiAdvanced Ausführung (Rack)

Software

● TST-WIN Prüfsysten
- Alle Einstellungen und Abläufe menügeführt und frei programmierbar
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung des Ablaufs und der Messungen
- Visualisierung der Prüfergebnisse durch eine Messwerttabelle und zusätzliche grafische Anzeige

● Modul „Fernwartung“ ermöglicht den Fernzugriff von ITronic Servicemitarbeitern
● Modul „MES“ ermöglicht die variantenabhängige Prüfung durch ein übergeordnetes System
● Modul „ITDB“, inkl. vITronic, ermöglicht die Auswertung und statistische Verarbeitung von

Messdaten
● Modul „Bildverarbeitung und Fotodokumentation“ ermöglicht den Einsatz von Kameras

Prüfumfang

● Elektronische Prüfung (nach Herstellerspezifikation):
- Fensterheberschalter, Sitzverstellschalter, Lichtdrehschalter (LIN-Kommunikation inkl. Betätigung)
- Zentralverriegelung, Tankwunschschalter (Anwesenheitskontrolle)
- Ausstiegsleuchte, Ambientebeleuchtung (Anwesenheitskontrolle inkl. Blind Audit)

● Optische Prüfung:
- Zierleisten, Schaltertypen (Variantenkontrolle)
- Chromteile, Kunstoffclips (Anwesenheitskontrolle)

● Bilddokumentation

Eingabe- /Visualisierungsgeräte Abmessungen/Transport

● Tastatur
● Monitor
● Bedienbox

● ca. 1500 x 2250 x 1250 mm (BxHxT)

Zeit je Prüfung/Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

● Individuell, abhängig vom Prüfumfang ● 006 7582
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