
Montage- und Prüfvorrichtung für Fahrzeuggrundträger

Produktbeschreibung

Im Fall von Fahrzeuggrundträgern müssen unterschiedlichsteMontageumfänge getätigt
werden. Insgesamt werden drei verschiedene Fahrzeugtypen über diese Montage- und
Prüfvorrichtung abgedeckt. Die Montage- und Prüfvorrichtung deckt bei diesen eine
bedienergeführte Schritt für Schritt Anleitung inklusive anschließender Kameraprüfung der
verbauten Komponenten ab, sodass jeder Grundträger in der geplanten Qualität ausgeliefert
werden kann.

Einsatzgebiete

Endmontage, Qualitätskontrolle, End-of-Line Prüfung im Bereich Produktion/Fertigung
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Technische Daten

Prüfvorrichtung/Gerät

● Modularer Prüftisch mit Montage- und Prüflingsaufnahme
- Elektrische Höhenverstellung
- Kombi-Aufnahme für 3 Fahrzeugtypen ausgelegt
- Pneumatik inklusive Luftpistole zur Reinigung

● Mess-, Prüf-, Steuer- und Versorgungstechnik in Maxi Ausführung (hinter dem Prüftisch)

Software

● TST-WIN Prüfsysten
- Alle Einstellungen und Abläufe menügeführt und frei programmierbar
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung des Ablaufs und der Messungen
- Visualisierung der Prüfergebnisse durch eine Messwerttabelle und zusätzliche grafische Anzeige

● Modul „Montage“ ermöglicht die Integration von Bedienerhinweisen und überwachten Werkzeugen
● Modul „Fernwartung“ ermöglicht den Fernzugriff von ITronic Servicemitarbeitern
● Modul „MES“ ermöglicht die variantenabhängige Prüfung durch ein übergeordnetes System
● Modul „ITDB“, inkl. ViTronic, ermöglicht die Auswertung und statistische Verarbeitung von

Messdaten
● Modul „Bildverarbeitung und Fotodokumentation“ ermöglicht den Einsatz von Kameras

Montage- und Prüfumfang

● Bedienergeführte Montageanleitung über Softwaremodul „Montage“
● - Montage von Karosserienägeln, Dichtscheiben und Kennzeichenleuchten
● Optische Prüfung:

- Korrekte Montage und Verrastung der Karosserienägel inklusive vorhandene Schutzkappe
- Korrekte Karosserienagellänge (Variantenkontrolle)
- Korrekte Position der Dichtscheibe und Verbau Kennzeichenleuchte (Anwesenheitskontrolle)

Eingabe- /Visualisierungsgeräte Abmessungen/Transport

● Tastatur
● Monitor
● Bedienbox

● ca. 1800 x 2250 x 1000 (BxHxT in mm)
● Gewicht ca. 375 kg
● Gabelstaplerfußrohre

Zeit je Prüfung/Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

● Individuell, abhängig vom Prüfumfang ● 443 6643
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