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Prifplatz fir Top-Column-Module mit integrierten
Lenkwinkelsensoren

Produktbeschreibung

Die Giber ein Montageband beschickte Anlage dient zur manuellen Priifung von Top-Column-
Modulen / Lenkstockschaltermodulen. Die zu prifenden Informationen werden direkt auf dem
Datenspeicher des Werkstiicktragers bereitgestellt, sodass der Bediener nur das manuelle
Handling und die Uberwachung der Priifung Gibernimmt.

Die Anlage besteht aus der Bandstrecke, einem Arbeitstisch inklusive Priifvorrichtung sowie der
unterhalb der Bandstrecke stehenden Steuerungselektronik.

Einsatzgebiete

Qualitdtskontrolle und End-of-Line Priifung im Bereich Produktion/Fertigung
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Technische Daten

Priifvorrichtung /Gerat

* Arbeitstisch zur manuellen Priifung

* Prifvorrichtung mit Antrieb und Kontaktierung

» Bandstrecke mit typspezifischen Werkstiicktragern
* Mess- und Priiftechnik in Rack

Software

* TST-WIN unter Windows
- Prozesssteuerung
- Durchfiihrung der Messungen und Priifungen
- Darstellung der Priifergebnisse
- Alle Einstellungen und Abldufe meniigefiihrt frei programmierbar
- Automatischer Typwechsel
- Passwortgeschitzte Zugriffsebenen
- Tages-/Monats- und Werkerstatistiken
* Dateniibergabe an Linienrechner zur Datenriickverfolgbarkeit

Prifumfang

* Drehmoment-Drehwinkel-Kontaktgabe-Messung
-+1080°, Auflésung 0,1°
- 0 bis 100 cNm, Auflésung 0,01 cNm
* 32 Messkanaéle
- 0 bis 30 V, Auflésung 0,1 mV/1 mV, 2 Messbereiche
- Stromeinpragung zur Messung 0,1 mA/1 mA/10 mA
* Buskommunikation LIN 1.3 /2.0, CAN, Flexray
* 32 Bestromungskanale
- 0 bis 30 V gemeinsam, Strombegrenzung 3 A gemeinsam
- je Kanal 0 bis 2000 mA Strombegrenzung, Auflésung 0,5 mA

Eingabe-/Visualisierungsgerate Abmessungen/Transport

* Monitor * ca.1200x1400x600 mm (BxHXT)
e Tastatur

Zeit je Priifung/Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

* Individuell, abhangig vom Priifumfang *  MRSM-Hand
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