
Endprüfplatz zur Kalibrierung von Infrarotsensoren

Produktbeschreibung

Die Anlage dient zum Abgleich, sowie der Funktions- und Endprüfung von Infrarotsensoren mit
je fünf Detektorelementen.
In der Vakuumkammer können bis zu 40 Prüflinge bestückt werden. Die temperierte
Grundplatte (Temperaturbereich -33 °C bis +48 °C) kann bis zu vier typspezifische
Werkstückträger mit jeweils 10 Prüflingen aufnehmen.

Einsatzgebiete

Qualitätskontrolle im Bereich Produktion/Fertigung, End-of-Line Prüfung
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Technische Daten

Prüfvorrichtung/Gerät

● Vakuumkammer
● X-Y-Schlitten mit zwei Z-Kontaktiereinheiten
● 4-fach Werkstückträgeraufnahme (temperierbar Temperaturbereich -33 °C bis +48 °C)
● Typspezifische Werkstückträger für bis zu 10 Prüflinge
● Black-Body mit Filterradsteuerung
● Pneumatik
● Elektrik
● Steuerelektronik
● Rack

Software

● TST-WIN Prüfsysten
- Alle Einstellungen und Abläufe menügeführt und frei programmierbar
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung des Ablaufs und der Messungen
- Visualisierung der Prüfergebnisse durch eine Messwerttabelle und zusätzliche grafische Anzeige

● Modul „Fernwartung“ ermöglicht den Fernzugriff von ITronic Servicemitarbeitern
● Modul „Klima- und Pneumatikelemente“ dient zur Steuerung von Klima- und Pneumatikelementen

Prüfumfang

● Messung und Berechnung der optischen Parameter
● Berechnung Kalibrierwiderstände und Datenweitergabe zum Lasertrimmen
● Funktionstest mit und ohne Trimmkeramik
● Bestimmung der Trimmwiderstände
● Abgleichmessung
● Endmessung

Eingabe- /Visualisierungsgeräte Abmessungen/Transport

● Monitor
● Tastatur

● ca. 2130x2200x2130 mm (BxHxT)

Zeit je Prüfung/Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

● Individuell, abhängig vom Prüfumfang ● 109 0006
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