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Gerat zur Prifung von elektronischen Stellmotoren

Produktbeschreibung

Das Priifgerat dient zur Messung der Drehzahl und Stromaufnahme von elektronischen
Stellmotoren. Samtliche Funktionen der Steuerung sind mentigefihrt. Eingaben erfolgen Giber
eine 8-Tasten Folientastatur, die Anzeige erfolgt Giber ein 4-zeiliges LCD-Display.

Uber eine serielle Schnittstelle kann das Priifergebnis an einen PC oder ein (ibergeordnetes
System libergeben werden.

Einsatzgebiete

Qualitatskontrolle im Bereich Produktion/Fertigung, End-of-Line Priifung
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Gerat zur Prifung von elektronischen Stellmotoren

Technische Daten

Priifvorrichtung/Gerat

* Testgeratim 19“/3 HE Gehause

Software

» Steuerung liber yController

Priifumfang

* Messung ohne Adaption der Motorwelle
- Drehzahl
- Kollektor o.k.
- Messung Stromaufnahme
- Kontrolle Prifspannung

Eingabe-/Visualisierungsgerate Abmessungen/Transport

* Folientastatur * ca.490x135x370 (BXxHXT in mm)
* LC-Display * Gewicht: ca. 6 kg

Zeit je Priifung/Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp
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