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Programmierstation fir lineare Hall-Sensoren

Produktbeschreibung

Die Programmierstation besteht aus einem Last-Rack, einem Steuerungs-Rack, einem
Klimaschrank und einer Vorrichtung zur Aufnahme der Priflinge.

Die Anlage dient zur Programmierung und Endpriifung von Hall- Sensoren mit ratiometrisch
analogem Ausgang.

Einsatzgebiete

Forschung & Entwicklung, Qualitdtskontrolle im Bereich Produktion/Fertigung, End-of-Line
Prifung
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Technische Daten

Prifvorrichtung/Gerat

* Mess- und Steuerungstechnik in 19“ Rack
* Mechanische Vorrichtung mit temperierbarer Priiflingsaufnahme
* Priiflingsaufnahmen fir verschiedene Priiflingstypen schnell wechselbar

Software

*  TST-WIN Priifsysten
- Alle Einstellungen und Ablaufe mentigefiihrt und frei programmierbar
- Umfangreiche Moglichkeiten zur Steuerung des Ablaufs und der Messungen
- Visualisierung der Priifergebnisse durch eine Messwerttabelle und zuséatzliche grafische Anzeige
*  Modul ,Fernwartung” ermdglicht den Fernzugriff von ITronic Servicemitarbeitern
*  Modul ,MES"” erméglicht die variantenabhangige Priifung durch ein (ibergeordnetes System
*  Modul,ITDB" inkl. ViTronic, ermoglicht die Auswertung und statistische Verarbeitung von
Messdaten

Prifumfang

* Programmierung Offset, Sensitivity und Temperaturkoeffizient analoger Hall-Sensoren (mittels
ITronic Universal-Sensorprogrammer) im Try-, Burn- und Lock-Mode

Messung der Stromaufnahme, Auflésung 0,01 mA

Aktive Temperierung von Raumtemperatur bis +80 °C durch Peltier-Technik

Stromeinpragung 3-phasig bis 80 A

Elektrische Simulation Magnetfeld

Eingabe-/Visualisierungsgerate Abmessungen/Transport

e Tastatur * ca.1200x1200x600 mm (BxHXT)
* Monitor

Zeit je Prifung/Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

e Individuell, abhdngig vom Priifumfang * 3681781
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