
Stoßfänger Prüftechnik | MidiAdvanced mit Prüflinie

Produktbeschreibung
Die Prüflinie dient der End-of-Line Prüfung von komplett montierten KFZ-Stoßfängern und ist
als letztes Portal vor der Just-in-TimeVersendung an den Endkunden gedacht. Der Bediener
übernimmt in diesem Fall nur die manuelle Bestückung und Entnahme der Stoßfänger.

Nach der Übertragung des Bauauftrags durch das kundenseitige Fertigungsflusssystem, erfolgt
die Prüfung vollautomatisch. Die Stoßfänger werden über eine Bandstrecke durch die Prüflinie
gefahren, dabei erfolgt eine Kameraprüfung zur Anwesenheits- und Variantenkontrolle. Die
anschließende elektronische Prüfung untersucht die verbauten Sensoren und elektronischen
Bauteile auf Anwesenheit und deren Funktion nach Herstellerspezifikation. Die resultierenden
Prüfergebnisse werden anschließend an das kundenseitige Fertigungsflusssystem zurück
gemeldet und dokumentiert.

Einsatzgebiete
Qualitätskontrolle und End-of-Line Prüfung im Bereich Produktion/Fertigung
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Technische Daten

Prüfvorrichtung/Gerät

● Prüflinie
- Transportsystemmit schnell wechselbaren Werkstückträgern
- Automatische De-/Kontaktierung über pneumatische Ansteuerung
- Auflageplatz, 3 Pufferplätze, optische Kontrolle, elektrische Prüfung, Entnahmeplatz
- Schutzumhausung dient gleichzeitig der Fremdlichtabschottung

● Mess- und Prüftechnik in zwei MidiAdvanced Prüfracks

Software

● TST-WIN Prüfsysten
- Alle Einstellungen und Abläufe menügeführt und frei programmierbar
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung des Ablaufs und der Messungen
- Visualisierung der Prüfergebnisse durch eine Messwerttabelle und zusätzliche grafische Anzeige

● Modul „Fernwartung“ ermöglicht den Fernzugriff von ITronic Servicemitarbeitern
● Modul „MES“ ermöglicht die variantenabhängige Prüfung durch ein übergeordnetes System
● Modul „ITDB“, inkl. ViTronic, ermöglicht die Auswertung und statistische Verarbeitung von

Messdaten
● Modul „Bildverarbeitung und Bilddokumentation“ ermöglicht den Einsatz von Kameras
● Siemens Soft-SPS zur Anlagensteuerung

Prüfumfang

● Elektronische Prüfung (nach Herstellerspezifikation):
- Ultraschall Einparkhilfesensoren inklusive Abstandsmessung
- Nahbereichsradarsensor
- P-SAT Fußgängerschutzsensor

● Optische Prüfung:
- Zierleisten
- Leuchten
- Abdeckkappen
- Pralldämpfer
- Variantenmerkmale

Eingabe- /Visualisierungsgeräte Abmessungen/Transport

● Tastatur
● Monitor
● Barcodescanner (befestigt & automatisch)

● ca. 12000x3500x3000 mm (BxHxT)

Zeit je Prüfung/Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

● Individuell, abhängig vom Prüfumfang ● 105 2374
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