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Prifstation zur Lebensdauer- und Haptikprifung

Produktbeschreibung

Mit dieser Priifstation werden Lebensdauer- und Haptikpriiffungen an Kleingeraten

durchgefihrt.

Das Einlegen des Priiflings erfolgt manuell, das Teilehandling und die Priifungen werden durch
den Roboter durchgefiihrt.

Einsatzgebiete

Qualitatskontrolle und End-of-Line Priifung im Bereich Produktion/Fertigung.
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Technische Daten

Priifvorrichtung/Gerat

Prifvorrichtung aus Aluminiumprofil

4 Wechseladaption a max. 10 Priiflinge

Umhausungsfreier 6-achs Roboterarm mit Universalgreifer, Schnittstelle analog/digital/pneumatisch
Mess-, Priif- und Versorgungstechnik im integrierten Rack

6D-Kraft/Drehmomentsensor, 80 N, +4 Nm, 16 Bit, 1 kHz Datenrate

Modulares Netzversorgungsmodul fiir bis zu vier 1-phasigen Verbraucher 230 V/50Hz/10A

Software

MP-WIN Robot unter Windows

- Eingabe und Speicherung der Betdtigungssequenzen

- Einstellung der Toleranzgrenzen

- Alle Einstellungen und Abldufe menligefiihrt programmierbar

- Passwortgeschiitzte Zugriffsebenen

- menlgefihrter Teachprozess des Roboters (Geteacht wird Betdtigungsablauf einer einzelnen
Wechseladaption. Dieser Ablauf wird anschlieBend automatisch fir die anderen bis zu 4x10
Wechseladaptionan berechnet und Gibernommen)

Priifumfang

Aufzeichnung von Kraft — Weg-, bzw. Drehmoment — Drehwinkelkennlinien
- Kraft/Drehmoment 1 kHz/Position 125 Hz linear interpoliert
- Vektorielle 3D-Linieninterpolation X/Y/Z-Achse

Eingabe-/Visualisierungsgerate Abmessungen/Transport

Tastatur * €a.1500x750x1500 (BXHXT in mm)
Monitor

Zeit je Priifung /Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

Individuell, abhangig vom Priifumfang * 047 3935
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