
  

Stoßfänger Prüftechnik | MidiAdvanced 
mit einfacher Prüfvorrichtung

Produktbeschreibung

Die Prüfstation dient der End-of-Line Prüfung von komplett montierten KFZ-Stoßfängern.

Der Stoßfänger wird manuell in die Vorrichtung eingelegt und mit der Prüftechnik über  
Kontaktieradapter verbunden.

Einsatzgebiete

Qualitätskontrolle und End-of-Line Prüfung im Bereich Produktion/Fertigung
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Technische Daten

Prüfvorrichtung / Gerät

● Prüfstation
- individuell erweiterbare Prüfstation aus Aluminiumprofilen
- positionsgenaue Stoßfängeraufnahme

● Mess- und Prüftechnik in MidiAdvanced Prüfrack (im Unterbau integriert)

Software

● TST-WIN Prüfsysten
- Alle Einstellungen und Abläufe menügeführt und frei programmierbar
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung des Ablaufs und der Messungen
- Visualisierung der Prüfergebnisse durch Messwerttabelle und zusätzliche grafische Anzeige

● Modul „Fernwartung“ ermöglicht den Fernzugriff von ITronic  Servicemitarbeitern 
● Modul „MES“ ermöglicht die variantenabhängige Prüfung durch ein übergeordnetes System
● Modul „ITDB“, inkl. viTronic, ermöglicht die Auswertung und statistische Verarbeitung von 

Messdaten

Prüfumfang

● Ultraschallsensoren, elektronische Prüfung (nach Herstellerspezifikation):
- Ausschwingzeit
- Stromaufnahme
- Hindernisprüfung

● Radarsensoren
- Kommunikation HW/SW-Stand/Seriennummer auslesen, Bussysteme: CAN, CAN-FD, FlexRay

● Fußgängerschutzsensoren
- P-SAT, G-Sat, HW/SW-Stand/Seriennummer auslesen, Bussysteme: PSI5

● HFA-und Kessy-Sensoren
- Selbsttest, HW/SW-Stand/Seriennummer auslesen, Bussysteme: LIN

● Front-View-Kameras, Rear-View-Kameras, TVC, NVC-Kameras
- Funktion, Livebild, Bildkontrolle, Bussysteme: LVDS, analog

● Kabelsatzprüfung

Eingabe- / Visualisierungsgeräte Abmessungen / Transport

● Monitor
● Tastatur
● Handscanner
● Bediebox
● Labeldrucker

● 2350x2260x1210 (BxHxT in mm)
● Gewicht ca. 250 kg

Zeit je Prüfung / Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

● 30 s ● 105 3313
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