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StolAfanger Priftechnik | Maxi mit Montage- & Priiftisch

Produktbeschreibung

Der Montage- & Priiftisch dient der Endmontage und End-of-Line Priifung von KFZ-StoRfangern.
Der Stol3fanger wird manuell in die Vorrichtung eingelegt, final montiert und mit der
Priiftechnik tber einen Kontaktieradapter verbunden.

Nach der Ubertragung des Bauauftrags durch das kundenseitige Fertigungsflusssystem, erfolgt
die Priifung. Hierzu werden die verbauten Ultraschallsensoren auf deren Funktion nach
Herstellerspezifikation gepriift. Die resultierenden Priifergebnisse werden anschliel3end an das
kundenseitige Fertigungsflusssystem zuriick gemeldet und dokumentiert.

Einsatzgebiete

Endmontage, Qualitdtskontrolle und End-of-Line Priifung im Bereich Produktion/Fertigung
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StofRfanger Priftechnik | Maxi mit Montage- & Priiftisch

Technische Daten

Priifvorrichtung/Gerat

* Montage- & Priiftisch
- positionsgenaue StoRfangeraufnahme inklusive Gegenhaltung zur Montage
* Mess-, Priif-, Steuer- und Versorgungstechnik in Maxi Ausfihrung (Schaltschrank)

Software

*  TST-WIN Priifsysten
- Alle Einstellungen und Abldufe menigefihrt und frei programmierbar
- Umfangreiche Mdglichkeiten zur Steuerung des Ablaufs und der Messungen
- Visualisierung der Priifergebnisse durch eine Messwerttabelle und zusatzliche grafische Anzeige
*  Modul ,Fernwartung” ermdéglicht den Fernzugriff von ITronic Servicemitarbeitern
*  Modul ,,MES" erméglicht die variantenabhdngige Priifung durch ein ibergeordnetes System
*  Modul,ITDB" inkl. ViTronic, ermoglicht die Auswertung und statistische Verarbeitung von
Messdaten

Prifumfang

* Elektronische Priifung (nach Herstellerspezifikation)
- Ultraschall Einparkhilfesensoren

Eingabe-/Visualisierungsgerate Abmessungen/Transport

* Tastatur * ca.2500x2200x900 (BXHXT in mm)
* Monitor * Gewicht ca. 290 kg

* Barcodescanner (manuell)

* Bedienbox

* Labeldrucker

Zeit je Priifung/Taktzeit Beispielhafter Anlagentyp

* ca.15s e 1054257
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