
  

Vizsgálati és beállítási rendszer biztonsági 
lézerszkennerekhez

Termék leírása

A tesztelési és beállítási rendszer egy lézeralapú, lézerrel ellátott
time-of-flight (TOF) méréseken alapuló távolságmérő rendszer beállítása.
Az adó és a vevő teljesen automatikus, zárt hurkú beállításának megvalósítása 5 tengelyen, 
valamint a teljes egység utólagos végtesztelése.

Felhasználási területek

Végső összeszerelés, minőségellenőrzés és gyártás végi tesztelés a gyártás/termelés területén.
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Műszaki adatok

Tesztpad /Tesztberendezés

● Végső összeszerelés és végső tesztállomás 1x1x10 m-es optikai tesztpályával a célalagútban
● Célalagút különböző motoros precíziós pozícionálású, forgatható optikai céltárgyakkal
● Lézerteljesítmény-mérés, lézerbiztonságos kialakítás
● Mérési és ellátási technológia a vezérlőszekrényben
● Vezérlő és kiértékelő PC

Szoftver

● TST-WIN Windows alatt
- Folyamatvezérlés
- Változatmenedzsment
- Széleskörű lehetőségek a folyamat és a mérések vezérlésére
- A mérési folyamat és a képfelvétel on-line vizualizációja
- Minden beállítás és folyamat menüvezérelt és szabadon programozható
- Kiterjedt kiértékelési és statisztikai lehetőségek, adatexport

● Adatbázis-kiszolgáló a folyamatadatok kiértékeléséhez

Tesztelhető jellemzők

● Integrált algoritmusok a lézerteljesítmény, az adó, a vevő és a fókusz beállításához (5D átvitel/vétel 
optimalizálása hexapod segítségével)

● Zárt hurkú beállítás - optikai kiértékelő lézersugár a célponton keresztül
● Szenzorparaméterezés Ethernet-interfészen keresztül
● A DUT I/O vonalak tesztelése
● Verzióellenőrzés
● Szoftverindítás
● Egyedi paraméterek programozása
● Valós idejű óra ellenőrzése

Beviteli- / Megjelenítő eszközök Méretek / Szállítás

● Billentyűzet
● Monitor
● Nyomógomb doboz

● 10000x2000x1200 mm (SZxMxM)
Tömeg: kb. 2.200 kg

Teszt időtartama / Ciklusidő Példaberendezés típusa

● A végzett feladattól függően változik ● 374 4053
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