
  

EOL érzékelő végső tesztállomás

Termék leírása

A rendszer az induktív közelítéskapcsolók végső tesztelésére és beállítására szolgáló 
tesztrendszer. Az álló munkaállomásként tervezett és kivitelezett egyedi teszt magában foglalja 
a dielektromos szilárdság vizsgálatát, a kapcsolási távolság beállítását, a beállított kapcsolási 
távolságot a műszaki adatokkal együtt, valamint a LED vizsgálatát a kimenetnél az optikai 
funkcióra vonatkozóan.

Felhasználási területek

Végső összeszerelés, minőségellenőrzés, gyártás végi tesztelés a gyártás/termelés területén.
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Műszaki adatok

Tesztpad /Tesztberendezés

● Állítható magasságú lábakon álló tesztcella
● A kapcsolószekrény a tesztcella aljában található
● Biztonsági kapu áramkör-megszakítóval és elektromos védőburkolat-zárral 
● Érzékelővel felügyelt „not ok“ jelentés

Szoftver

● TST-WIN tesztrendszer
- Minden beállítás és szekvencia menüvezérelt és szabadon programozható
- Széleskörű lehetőségek a szekvencia és a mérések vezérlésére
- A vizsgálati eredmények vizualizálása mérési értéktáblázat és kiegészítő grafikus kijelző 
segítségével

● 4 modul további kapcsolása lehetséges
Az "összeszerelés" lehetővé teszi a kezelői utasítások és a felügyelt eszközök integrálását
"Távkarbantartás" lehetővé teszi az ITronic szerviz munkatársainak távoli hozzáférést hiba esetén
"MES" lehetővé teszi a változattól függő tesztelést egy magasabb szintű rendszer által
Az "ITDB" a ViTronic-kal együtt lehetővé teszi a mérési adatok kiértékelését és statisztikai 
feldolgozását.

Tesztelhető jellemzők

● Dielektromos szilárdsági vizsgálat
● Beállítás kapcsolási távolság
● Beállított kapcsolási távolság ellenőrzése a műszaki adatokkal együtt
● LED ellenőrzés a kimenetnél az optikai funkciót illetően

Beviteli- / Megjelenítő eszközök Méretek / Szállítás

● Vonalkódolvasó
● Monitor
● Billentyűzet
● Címkenyomtató

● kb. 760x1550x2230 mm (Szx Mx M)
● Súly kb. 350 kg

Teszt időtartama / Ciklusidő Példaberendezés típusa

● Kb. 15 másodperc ● 114 4605
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