
  

Teljesen automatikus felső oszlopos modultesztelő 
rendszer

Termék leírása

Négy különálló tesztcellával ellátott szállítószekció négy kormányoszlop kapcsolómodul összes 
kar- és gombfunkciójának egyidejű teszteléséhez. A működtetés minden egyes vizsgálati 
cellában egy 6 tengelyes robotkarral történik. A mérési technológia értékeli az alkalmazott 
erőket, a kapcsolási pontokat és a lefedett kapcsolási utakat.

Felhasználási területek

Végső összeszerelés, minőségellenőrzés, gyártás végi tesztelés a termelési/gyártási területen
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Műszaki adatok

Tesztpad /Tesztberendezés

● Elektromosan működtetett szállítószalag 4 robot tesztcellával
● A tesztcellák mindegyike tartalmaz egy 6 tengelyes könnyűszerkezetes robotot és egy 

acélcsövekből hegesztett alapkeretet.
● Munkadarab-tartó a szalagszakaszba való behelyezéshez, beleértve a pneumatikus emelést is
● Mérési és vizsgálati technológia a vezérlőszekrényben

Szoftver

● TST-WIN tesztrendszer
- Minden beállítás és szekvencia menüvezérelt és szabadon programozható
- Széleskörű lehetőségek a szekvencia és a mérések vezérlésére
- A vizsgálati eredmények vizualizálása mérési értéktáblázat és kiegészítő grafikus kijelző 
segítségével

● A "távkarbantartás" modul lehetővé teszi az ITronic szervizszemélyzet számára a távoli hozzáférést 
● A "MES" modul lehetővé teszi a változattól függő vizsgálatot egy magasabb szintű rendszerrel.
● Az "ITDB" modul, beleértve a vITronicot is, lehetővé teszi a mérési adatok kiértékelését és 

statisztikai feldolgozását. 
● A "Robotika" modul lehetővé teszi egy robot integrálását a vizsgálati és kezelési folyamatba.

Tesztelhető jellemzők

● Elektronikus tesztelés:
- Alvó- és működési áram mérése

● Elektromechanikus helyzet- és funkcióvizsgálat:
- A kar pozíciója fel-le és előre-hátra, a forgatható gyűrűk, a menügomb és a Set/Clear gomb 
működése.

● Mechanikai tesztelés:
- Erő- és nyomatékmérés a kar pozíciójának változtatásakor

Beviteli- / Megjelenítő eszközök Méretek / Szállítás

● A robot kezelőpanelje ● kb. 6400x2200x2200 mm (SZxMxM)
Tömeg: kb. 3.100 kg

Teszt időtartama / Ciklusidő Példaberendezés típusa

● kb. 120 másodperc ● 6 7024
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