
  

Kormányoszlop kapcsolómodulok tesztrendszere egy 
robotcellában

Termék leírása

A tesztcellában a kormányoszlop kapcsolómodul három robot tesztállomáson halad át. Egyen,  
ahol a karok mozgatását és a gombok működtetését végzik, egy állomáson a nyomtatott 
szimbólumokat nagy felbontású ipari kamerák ellenőrzik, valamint egy olyan állomáson, amely 
teljesen automatikusan nyomtatja és helyezi fel a termékcímkét. Az áteresztőképesség egy 
óraműves forgó indexelőasztal segítségével valósul meg.

Felhasználási területek

Végső összeszerelés, minőségellenőrzés, termelés/gyártás végi tesztelés.
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Műszaki adatok

Tesztpad /Tesztberendezés

● Alapkeret acélcsőből készült, hegesztve
● Indexelőasztal 6 állomáshoz
● Három 6 tengelyes könnyűszerkezetes robot
● Hat kamera a képfeldolgozáshoz
● Mérési, vizsgálati, vezérlési és ellátási technológia a vezérlőszekrényben
● Külön "not okay" szalag a nem rendben lévő alkatrészek folyamatbiztos iktatásához

Szoftver

● TST-WIN tesztrendszer
- Minden beállítás és folyamat menüvezérelt és szabadon programozható
- Széleskörű lehetőségek a folyamat és a mérések vezérlésére
- A vizsgálati eredmények vizualizálása a mért értékek táblázatával és egy további grafikus kijelzővel

● A "távkarbantartás" modul lehetővé teszi az ITronic szerviz munkatársai számára a távoli hozzáférést
● A "MES" modul lehetővé teszi a változattól függő vizsgálatot egy magasabb szintű rendszer által
● Az "ITDB" modul, beleértve a vITronicot is, lehetővé teszi a mérési adatok kiértékelését és 

statisztikai feldolgozását.
● A "Képfeldolgozás és képdokumentáció" modul lehetővé teszi a kamerák használatát.
● A "Robotika" modul lehetővé teszi egy robot integrálását a vizsgálati és kezelési folyamatba.

Tesztelhető jellemzők

● Az összes kar- és gombfunkció elektronikus tesztelése, tekercsrugó tesztelése
● Az irányjelző visszaállításának mechanikus ellenőrzése
● Az összes kar haptikus tesztje erő/elmozdulás méréssel
● A szimbólumok ellenőrzése képfeldolgozással
● A gyártási adatok és a sorozatszám programozása
● Automatikus címkeelhelyezés

Beviteli- / Megjelenítő eszközök Méretek / Szállítás

● Billentyűzet
● Monitor
● Címkenyomtató applikátorral
● Vonalkódolvasó

● 3100x3100x2700 mm (SZxMxM)
Tömeg: 3.200 kg

Teszt időtartama / Ciklusidő Példaberendezés típusa

● kb. 70 másodperc ● 006 6393
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