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EOL tesztrendszer a vizmelegit6k termikus IGBT-
csatlakozasanak rogzitéséhez

Termék leirdsa

A rendszer segitségével a kiilénboz6 elektronikus alkatrészek fesziiltség ald helyezheték és a
vizsgalati folyamat soran ellenérizheté a melegedés. Bar ehhez a vizmelegiték IGBT-inek
termikus kapcsolasat tesztelték, elméletileg mas elektronikus alkatrészek tesztelése is
lehetséges lenne vele.

Felhasznalasi terlletek

Minéségellendrzés, gyartas/termelés soran végzett in-line tesztelés.
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Szoftver

ITgroup

M(szaki adatok

Tesztpad /Tesztberendezés

*  Vezérléstechnika egy kiilonallé vezérlészekrényben (a vizsgalati targy vezérlése és mérése)
* Hdékamera
* Valtozotol Fliggd érintkez6k az dramkori lap és a késziilék csatlakoztatasahoz

Szoftver

*  TST-WIN tesztrendszer
- Minden beallitas és folyamat menivezérelt és szabadon programozhaté
- Széleskor(i lehet6ségek a folyamat és a mérések vezérlésére
- A vizsgalati eredmények vizualizaldsa a mért értékek tablazataval és egy tovabbi grafikus kijelzével
- A vizsgalati Folyamat (vizsgdlati [épések) vizualizalasa
- A h6képek on-line megjelenitése

Tesztelhetd jellemz6k

Bejovo ellendrzés

Hémérséklet el6zménymérés

Dinamikus héképrogzités a kilonbozé hotspotok hémérsékletének alakulasaval

A hémérséklet-emelkedés és az abszolit értékek szoftveres kiértékelése, amely OK/NEM OK
szamitast eredményez.

*  Hd&csatlakozas kiilon-kilon minden egyes hotspothoz

* Rovidzarlatvizsgélat

* On-line hémérséklet-feliigyelet (ledllitasi korlatok teljesitményleallitasa)

Beviteli-/Megjelenit6 eszkozok

Méretek/Szallitas

»  Erintéképernyé *  650x2100x860 mm (SZxMxM)
Tomeg: kb. 250 kg

Teszt idétartama / Ciklusid6 Példaberendezés tipusa

* 30 masodperc * 1148236
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