
  

EOL vizsgálati állomás lökhárítókhoz forgó szerkezettel

Termék leírása

A tesztállomás lehetővé teszi több járműtípus és azok különböző felszereltségű változatainak 
rögzítését és tesztelését. A beépített robot rugalmas kamerás ellenőrzést kínál, amely igény 
esetén további funkciókkal egészíthető ki. A beépített forgató berendezésnek köszönhetően a 
lefedett térfogatmodellek a lehető legjobb ciklus- és vizsgálati idő alatt kerülnek feldolgozásra.

Felhasználási területek

Végső összeszerelés, minőségellenőrzés, gyártás/termelés végi tesztelés.
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Műszaki adatok

Tesztpad /Tesztberendezés

● Robotcella elülső biztonsági görgős ajtóval
- 6 tengelyes könnyű robot, beleértve a kamera és az induktív érzékelő robotfejet is
- A biztonsági görgős ajtó a külső fény elszigetelésére is szolgál
- A forgóasztal hozzájárulhat a ciklusidő lehető legjobb kihasználásához

● Mérési, vizsgálati, vezérlési és ellátási technológia maxi kivitelben (kapcsolószekrény)

Szoftver

● TST-WIN tesztrendszer
- Minden beállítás és folyamat menüvezérelt és szabadon programozható
- Széleskörű lehetőségek a folyamat és a mérések vezérlésére
- A vizsgálati eredmények vizualizálása a mért értékeket tartalmazó táblázat és egy további grafikus 
kijelző segítségével

● További 5 modullal bővíthető:
Az "Assembly" lehetővé teszi a kezelői felszólítások és a felügyelt eszközök integrálását
"Távkarbantartás" lehetővé teszi az ITronic szerviz munkatársainak távoli hozzáférést hiba esetén
"MES" lehetővé teszi a változattól függő tesztelést egy magasabb szintű rendszer által.
Az "ITDB" a ViTronicot is beleértve lehetővé teszi a mérési adatok kiértékelését és statisztikai 
feldolgozását.
A "Képfeldolgozás és fotódokumentáció" lehetővé teszi a kamera használatát

Tesztelhető jellemzők

● Elektronikus tesztelés (a gyártó előírásai szerint)
- Ultrahangos parkolószenzorok, beleértve a távolságmérést is
- Radarérzékelők, kamerák

● Optikai vizsgálat:
- öntvények, panelek
- Fedélzáró sapkák, hűtőrács
- Ütéscsillapító, rendszámtáblatartó
- Változat jellemzői

● Fém burkolat és változatjellemzők induktív vizsgálata

Beviteli- / Megjelenítő eszközök Méretek / Szállítás

● 2x 21,5" érintőképernyős monitor
● Billentyűzet
● Vezérlődoboz

● 5930x2960x4600 mm (SZxMxM)
Tömeg: kb 3.900 kg

Teszt időtartama / Ciklusidő Példaberendezés típusa

● A végzett feladattól függően változik 105 8212
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